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JAK SE STARAT
O ITALSKY NABYTEK?




JAK SE SPBAYNE STARAT
O ITALSKY NABYTEK?

Nasemu ndbytku vénujeme maximalni péci a pozornost. Neopusti vyrobni zavod, dokud si nejsme stoprocentné
jisti jeho nejvyssi jakosti. To ale neznamend, ze nepotrebuje Udrzbu a péci. Pecovat o nabytek dokaze
opravdu kazdy! Odmeénou za pravidelnou ddrzbu nam bude jeho dlouha Zivotnost a stale krasny vzhled.

Proto Vam radi poskytneme nékolik rad, jak se o vas nabytek starat.

Idealni teplota a vihkost Umisténi nabytku

V prli$ suchém prostredi mtize dojit k Fopraska’nf, Podstatnou mérou ovliviiuje zivotnost a vzhled nabytku.

v pripade vinkého prostredi zase k navihnuti a naslednée
k bobtnani materidlu. Proto je tfeba zajistit spravnou
vihkost a teplotu okoli. Idealni teplota je kolem 20° C

a relativni vihkost vzduchu by se méla pohybovat

v rozmezi 40 az 60 procent. Nase rada zni: Pravidelné

Nedoporucujeme nabytek umistovat do blizkosti zdrojt
tepla. Pokud se nejedna o venkovni ndbytek,
je nevhodné ho vystavovat pfimému slunecnimu zarent.

vetrejte.




“TITIEN Vel ITALIER
CISTENI A LESTENI

Ne vSechny cisticl prostredky jsou k tdrzbé nabytku vhodné. Zde uvadime vycet nasich rad pro Vas :

Nedoporucujeme

Pri péci o nabytek nikdy nepouzi
vame chemicka cistidla na bazi
benzinu, toluenu a jinych
rozpou stédel, rlizné abrazivni
prostredky jako Cisticl pasty,
krémy a pisky.

Doporucujeme

Naopak vhodné jsou specialnf Cistici
mydlové prostiedky na dfevo nebo
roztoky neutralniho mydla. Tyto
prostredky vsak pred samotnym
cisténim nastrikejte nejprve

na hadrik, nikdy ne pfimo na drevo.
Pred prvnim pouzitim prostredku
je dobré zkusit reakci na méné
viditelném misté daného kusu
nabytku.




MATERIALY PODLE UDRZBY

Masivni dfevo - dyhy

Tyto povrchy doporucujeme otirat pouze prachovkou, nebo vihcenym hadfikem. Poté je vsak lepsi povrch vy susit utérkou.
Pozor si dejte na pokladani mokrych a vihkych pfedmétd, které mohou zanechdvat na povrchu stopy. Skrabance

¢i praskliny odstranite pomoci opravné sady, kterd obsahuje tavici niz a nékolik voskovych blokd rdznych barev. Z nich pak
namichate presné ten odstin, ktery potrebujete. Povrchy dyh a drev jsou ve vétsiné pripadl lakované, proto si musite davat
pozor, jaky Cisticl pripravek pouzijete. Vzdy se radgji fidte navody k pouziti, kde byste méli byt schopni dohledat potfebné

informace. K lesténi mizeme pouzit leSténku s olejem ¢i voskem.




Lamino

Tyto materialy maji mnohem odolnéjsi povrch,

ktery nevyzaduje takovou péci jako masivni dievo ¢i dyhy.
Staci bézna udrzba, kdy pouzijete mékky suchy hadrik

¢i prachovku. Pokud jde o Vétsi necistoty, mdzete hadrik
navlhcit teplou vodou. Pouzivame vsak pripravky urcené
jen na lamino. Stejné tak jako u masivu a dyh mizete

v pripadé poskrabani pouzit opravnou sadu.

Uméla klZe - koZenka - pFirodni kize

Témto typdm materidll neprospiva vysoka teplota. Proto je vhodné nabytek
umistit dal od topeni ¢i krbu. Vzdalenost by méla byt minimalné pal metru.
Tim material ochranite a predejdete jeho vysuseni, popraskani, lamani

i vyblednuti. Chrante jej také pred dlouhodobym slunecnim zarenim,

tim se proces starnuti téchto povrchd také urychluje. Na tyto materidly vsak
muzete aplikovat UV spreje, které je ochrani pred zménou barvy

a prasklinami. K ¢isténf a udrzbé pouzivejte vyhradné specialni prostredky.
Doporucujeme znacku Collonil. Bézné Cistice by totiz mohly material
nendvratné poskodit. Pred aplikaci jakéhokoli prostfedku nejprve provedte
zkousku na méné viditelném misté. Pri udrzbé se vyvarujte zbytecnym
nasilnym metodam jako je napfiklad drhnuti, dale pak nepouzivejte ostré
predmétynebo kartace. Ty povrch znehodnoti. Vzniklé skvrny se snazte
odstranit bezprostredné po jejich vzniku za pomoci navihéené utérky

a jemnymi krouzivymi pohyby, aniz byste na znecisténé misto vynakladali
zbytelny tlak a odstrarte veskeré necistoty. Jednou za ¢as osetiete kozené

¢asti nabytku balzdmem nebo tukem na kizi.
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Semis - nubuk - velur

Semise jsou specidlné upravené prirodni usné, charakteristické svym sametovym povrchem. Zasadni rozdil mezi nubukem
a velurem je v tom, kterd strana usné je brousena. Velur je kiize brousend po rubu (vlas zUstava na povrchu). Oba druhy

vyzaduji zvySenou Udrzbu ve srovnani s jinymi materialy. Skvrny Ize odstranit pomoci specialniho kartacku, brusného

polstaFe, gumové houbicky ¢i jemnym hadrikem. Lze pouZit vodu, specidlni pény a prostredky. Cistit Ize suchou,

ale i mokrou cestou. Materialy chranime vhodnou impregnaci. Ochrana pred vyblednutim se provadi jednou za rok, pozdeji
2x az 4x rocné. Ochranu pred vodou zajisti impregnace, ktera pronikne hluboko do struktury a kapaliny tak budou
odpuzovany. Diky tomu tak nevzniknou skvrny. Tato impregnace kize by se méla provadét kazdého ctvrt az pUl roku.

Pripravek aplikujte tak, jak je popsano v navodu.
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Textilie - textilie s apravou Aqua Clean

Obecné se snazte vsechny textilie chranit pred primym slunecnim zarenim, kvali nému dochazi ke ztraté barev a pruznosti.
K odstranéni zaschlé necistoty z textilii pouzijte vlazny roztok neutralniho mydla a krouzivymi pohyby necistotu stirejte.
Poté vysuste a opakujte do té doby, nez skvrna zcela nezmizi. Na zaver postizenou plochu vysajte vysavacem. Dojde-li

k silnému znecisténi, doporucujeme pouzit suchou pénu urcenou na ¢alounéni. Pokud se jedna o textilie s Upravou Agqua
Clean, suché necistoty vysajeme vysavacem, nikdy vSak nepouzivejte vodu. Pokud jde o mokré necistoty (rlizné tekutiny)

ty odsajeme pomoci papirové utérky. Uspinéné misto poté jen navihé¢ime a krouzivymi pohyby setfeme savym rucnikem.
VIhké misto nechte peclivé vyschnout. V pfipadé skvrn navihéime Cistou nebo mydlovou vodou a odsajeme krouzivymi
pohyby savym bavinénym hadrikem.




Laky - barevné laky

Tyto povrchy vytvari na ndbytku ochrannou vrstvu, kterd zajistuje zvySenou odolnost vici mechanickému poskozenf

a plisobeni vihkosti. Cisténf je snadné, presto se musite vyvarovat jakémukoli poskozenf této vrstvy. Cistéte vzdy navihéenym
hadrikem, poté peclivé vytfete do sucha. Nabytek Cistéte bez pouZiti silného tlaku, tim se vyvarujete poskrabani. V pripadé
vétsich nedistot pouzijte zfedény saponat, pripadné mydlovou vodu. Vzdy si pred aplikaci zvoleného chemického prostredku
proctéte slozeni a pfedevsim navod k pouziti. Zde byste se méli dozvédét, zdali je pFipravek vhodny k cisténi lakovaného

nabytku. Vyhnéte se ¢isticim prostredkdm, které obsahuji alkohol, fedidla, oxidacni a bélici 1atky.

——
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K nevyhodam skla patfi, ze je na dotek chladné a vidime na ném kazdou drobnou necistotu, prach a otisky

prstl. K udrzbé pouzivejte mékky hadrik, teplou vodu a cistici pripravky na sklo nejlépe s alkoholem. Alkohol se

rychle vyparf, nestihne na skle zaschnout a newytvorf se tolik Smouh. Viyvarujte se vsak abrazivnim cistidl&im

a ostrym predmétiim. Vhodné materialy na cisténf jsou: mikrovidkno, stérka nebo jelenice a dokonce i noviny.

Pokud po ruce nemate zadny cistici prostredek, postaci Vam i voda s octem. Pro Udrzbu skla existuijf
i vodoodpudivé prostredky, které mlzete na sklo aplikovat sami. Vznikne tak vrstva, ktera chrani povrch skla
proti néslednému znedistén a otisklim. Tuto vrstvu je vSak potreba ¢as od ¢asu obnovit.




Kameny - mramory - mramorolaky

Optimalnim produktem pro Udrzbu kamennych povrchd j
ten, ktery neobsahuje mydlo, kyseliny ani alkohol. Vhodné
Cistice nesmi na povrchu zanechavat Smouhy, musf byt pH
neutralni, absorbovat mastnoty a neposkozovat impregnace.
Kvlli poréznosti téchto materilC je potreba osetfit |

kvalitni dlouhodobou impregnaci, ktera chranf proti vniknutf
znecisténi a zaroven zachova paropropustnost. Druh
impregnace Ci pripravku na cisténi volte podledaného druhu
kamene a podle povrchu (leskly - hruby). U mramoru si dejte
pozor na kyseliny, které povrch naleptaji a vzniknou tézko
odstranitelné skvrny. Jedna se napriklad i o bézné tekutiny
jako ovocné stavy, mléko, vino, pivo Ci ocet. Pokud se na
mramor dostane néjaké znecisteéni, stadi jej otfit

a opakované omyt Cistou vodou. Lze pouzivat jemny
kartacek a specialni prostfedky na cisténi mramoru.

Pri udrzbé litého mramoru Ize pouzit bezneé cistici
prostredky, opravnou sadu a voskova lestidla. Viyvarujte se
vsak abrazivnich cisticich prostredkd s piskem, kyselin,

¢pavku, chléru a ostrych predmétd.
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Vice informaci na:

www.ltalierinteriors.cz




